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Marktstr. 11

D.87730 Bad Grönenbach
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Feststellung der Klassifizierung und ausreichender Festigkeit eines
Gleitschirmes

vereinfacht Bezuo: 268

87730 Bad Grönenbach, Sitz der Inspektionsstelle

Skymann Crossalps L (28)
2k14-c2-28-5-55 Zustand

LTF9l/09, Pkt.3., Pkt. 10., Anhang l, - EN 926-2 1A014 Rev. 1.7

Fly market GmbH & Go. KG

31.05.2014 bis

17.12.2014

EAPR-GS-0270t14
Schock-Belastungstest

it.|:: t,.a,, ,',,: tr:.., i.:l; .. ) ...,. ,,): a,., '.,,
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[)ieser Inspektionsbericht umfasst 7 Seiten inkl. Deckblatt und Anlagen

D eser Inspektionsbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Kürzungen bedürfen der schriftlichen
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[:APR GmbH
Sieite 2 deutsch Inspektionsbericht Nr. EAPR-GS-0270/14

Anlass

Itn Auftrag des Kunden, begründet durch die gesetzlichen Notwendigkeit gem. LuftGerPV ein Luftsportgerätes
curch eine akkreditierte lnspektionsstelle nach den gültigen Lufttüchtigkeitsforderungen prüfen zu lassen, wird die
Irtspektion des Artikels vorgenommen.

trrspiziertwurdedasMuster: Skymann Crossalps L (28)

Vom ursprünglichen Auftrag wurde nichts weggelassen.

Die Testflüge wurden durch zwei unterschiedliche EAPR Testpiloten durchgeführt.

Ziusammenfassung

Efas geprüfte Muster entspricht den Lufttüchtigkeitsforderungen in den unter
- Inspektionsgrundlage- genannten Normen/Verfahren und zugehörigen Unterpunkten.

Bad Grönenbach. den 23.03.2015

E\PR GmbH
Inspektionsstelle für
Luftsportgeräte
Marktstr. 11

D.87730 Bad Grönenbach

Fon +49 (0) 8334-534470
info@eapr.eu
www.eapr.eu

Postbank AG
796200806 BLZ 70010080
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DAKKS
0cutsche
Akkreditierungsstölle
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1 minimales Abfluqqewicht ko 100
2 maximales Abfluqqewicht kq 120
3 Ermittelte Klassifizierung EN/LTF LTF/ENC
4 Georüfte max. Festiokeit daN 946
5 Gewicht ko 4,40
o Betriebshandbuch, Fassung Vers.l.1 Stand 04.'12.2014
7 Datenblatt, Fassung 23.03.2015
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lirklärung über Bauausführung und Leistung (EBL)
2'.3.03.2015

{3leitsegel

Messen I Prufen I Bewerten

EBL-GS-DB - Stand 19.12.2012 -Vs

N4usterprüfung

(ierätemuster

ttlusterprüfinhaber

EAPR-GS-0270t14

Skymann Crossalps L (28)

Fly market GmbH & Co. KG
Am Schönebach 3
87637 Eisenberg
Deutschland

[ratum der Musterprüfbestätigung 17.12.2014
der vereinfacht

268

Die Messwerte am
Untersegel zur Hinterkante,

Zelltiefe und den
Abständen der

Anlenkpunkte wurden unter
Zuglast von 50 N ermittelt.

lrlachgewiesene Normen und Verfahren
LTF 91/09, Pkt.3., Pkt. 10., Anhang l, - EN 926-2 lA
014 Rev. 1.7

iieräteqewicht ohne Packsack 4,4ks
Zulässiqe min. Anhänqelast 100 kq

Zulässiqe max. Anhänqelasl 120 kq

A.nzahl der Sitze 1

K.lassifizi LTF/ENC
F ia
Trimmer ( von Hand zu bedienen)

S chulunostauolich (Herstelleranoabe)

netn

netn

[GtGiEGi*n r* rtrg",p,oorng

Traoeourtlänqen mm A 42. B c D E

Ctffen-normal 550 550 550 550

Eeschleuniot 380 380 400 550

Cieschlossen

l-linterkante hälftig 6895 mm

Z.elltiefe am Untersegel
Lufteinlass bis
Flinterkante

Mittelzelle oder
Mittelsteg +

1 2547 mm

9 2409 mm

18 1982 mm

tllittelsteg + R1 R4 R8

0 ---A 153 mm 139 mm 100 mm

A-+B 663 mm 623 mm 442 mm

B---' C 978 mm 893 mm 641 mm

C--- D 0mm 0mm 0mm

Erklärung über Bauausführung und Leistung (EBL) EAPR-GS-0270/14 23.03.2015 s1t2



Fangleinen mit Tragegurt und Schäkel bis Untersegel unter 50N
Zuglast / Lines with riser and links up to lower surface
undertension load 50N

Der Gewichtsbereich wurde zur Ausgabe 0 korrigiert.

24 Monate / 100 Flugstunden

Ead Grönenbach, 17 -12.2014

Diese Erklärung wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
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